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Als u vragen of problemen heeft, kunt u bellen met: 
De Groot B.V. 
Tel.nr .: 0345-512747. 
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Installatie van de Sauven. 
Het wordt geadviseerd de Sauven printer direct op de aangedreven transportband 
t.b.v. het producttransport en –codering te monteren. De printer kan gemonteerd 
worden op bijvoorbeeld de transportband waar de doos dichtgeplakt wordt. Echter bij 
meer gecompliceerd coderen, zoals het aanbrengen van barcodes, is het raadzaam te 
printen op die plaatsen van het productieproces waar het product niet meer bewerkt 
wordt. Een standaard set met montagemateriaal wordt meegeleverd voor dit doel. 
 
Bij de Sauven 1000 serie dient eerst de stekker van de printer op de controller 
aangesloten te worden VOORDAT u de controller aan zet. 
TEVENS dient u ALTIJD de controller en printer uit te schakelen als u stekkers gaat 
verwisselen!!!!!!!!!! 
 
Steek de IEC stekker achter in uw printer en sluit de klemmetjes. Steek daarna de 
stekker in een stopcontact (90 tot 260V en 50 tot 60Hz). 
 
De Sauven voor de eerste keer aanzetten. 
De volgende informatie is ook beschikbaar in de ‘Snel opstart instructie’  om te 
kunnen starten met de Sauven. 
 
Aanzetten. 
Zet de schakelaar aan de achterzijde van de printer op ON. De schakelaar gaat 
branden, als de stroom de printer bereikt en de zekering intact is. 
Na een paar seconden zal de Sauven het start scherm tonen bestaande uit het type 
printer en de software versie. U kunt naar de software versie gevraagd worden 
wanneer om hulp gevraagd wordt bij Sauven of De Groot BV. Na een paar seconden, 
omdat er geen boodschap is geïnstalleerd, zal de printer vragen om een nieuwe 
product naam in te geven. Aangezien dit de eerste keer is dat de printer in de “aan”  
stand staat, dienen de printerinstellingen ingesteld te worden zoals hieronder. 

 

 
 
De printer opties configureren. 
Gewoonlijk zal de leverancier de bedoelingen met deze printer bespreken en de 
printer opties specificeren. Wanneer de printer is geïnstalleerd, zal het systeem 
geconfigureerd worden. Voor verdere uitleg, zie de uitgebreide handleiding. 
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Eerste keer inktcassette invoeren. 
Voordat er de eerste keer een inktcassette wordt ingevoerd, dient u goed te kijken of 
het e.v. aangebrachte slangetje op de naald (binnen in de machine), die in de 
inktcassette gedrukt wordt, verwijderd is. Als dat niet het geval is, dan dient u dit 
slangetje eerst te verwijderen. 
 
Optionele losse printkop. 
Indien men naar beneden wil printen of in een beperkte ruimte, dan dient er een 
“ losse”  printkop gebruikt te worden. 
 
Bij het installeren van deze “ losse”  printkop is het zeer belangrijk om de hoogte t.a.v. 
de inktcassette in de gaten te houden. Dit i.v.m. het volgende: 
 

- Als de printkop hoger staat dan de voorgeschreven afstand tot de inktcassette, 
dan krijgt de inktkop te weinig inkt. Dit resulteert in het uitvallen van regels. 
Dit zullen meestal de bovenste regels zijn. 

- Als de printkop lager staat dan de voorgeschreven afstand tot de inktcassette, 
dan krijgt de inktkop te veel inkt en zal daardoor gaan lekken. Ook dit 
resulteert in het uitvallen van regels. Dit zullen dan meestal de onderste regels 
zijn. 

 
 

 

De bovenste situatie geeft het van bovenaf coderen weer en de onderste situatie het 
van de zijkant coderen. 

Het verschil tussen de laagste printkop opening en de onderzijde van de machine moet 
tussen de 30 en 50 mm. liggen. Bij meer dan 50 mm. krijgt de printkop te weinig inkt 
en bij minder dan 30 mm. gaat de printkop lekken.
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Pictogram toetsen lijst/toelichting. 
De Sauven maakt gebruik van toetsen die gedefinieerde functies hebben en die snel 
toegang geven. Deze toetsen zijn voorzien van pictogrammen en zijn gemakkelijk te 
herkennen, zoals hieronder afgebeeld. 

 Zoom In    Zoom Uit 

 Wis                  Accepteer  

 Print Aan     Print Uit 

  Zie de printboodschap             Kies boodschap om te printen 

 Purge     Functie 

  Bold     Hoogte 

  Font      Veld 

 Teller                  Tijd en ploeg 

  Datum     Logo 

  Barcode    Vertraging/Breedte 
 

Aanvullende toetsen. 

 Omhoog  Naar beneden  

  Links   Rechts 

 Enter   Wis        Hoofdletter toets 
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Het maken en printen van een voorbeeld tekst. 
Het doel van deze handleiding is de gebruiker een eenvoudige tekst te laten maken en 
printen. 
 
Voer  de boodschap in. 
 

 
 
 
Als voorbeeld geeft u de boodschap ‘ test bericht”  in. Voor hoofdletters gebruikt u de 
shift toets  Er verschijnt een kleine omhoog wijzende pijl rechts onder in de 
hoek van uw scherm. U drukt de shift toets opnieuw in om te stoppen met 
hoofdletters. Om de spelling e.v. te corrigeren gebruikt u de cursor  toetsen   om 
de foutieve letter op te laten lichten. Daarna drukt u op de delete toets  om die 
letter te verwijderen. Als de boodschap correct is, drukt u op de acceptatie toets  
om door te gaan naar het selectie scherm. 
 
Boodschap selectie. 
 

 
 
De bovenste helft van het scherm geeft de laatst gewijzigde boodschap weer. Een 
geheel nieuwe boodschap wordt niet weergegeven. De onderste helft van het scherm 
geeft een alfabetische lijst van alle boodschappen. Naast deze lijst staat een icoontje 
(printkopje) wat aangeeft welke boodschap geprint gaat worden. De X in dit icoontje 
geeft aan of het printen is ingeschakeld (printkopje groen) of uitgeschakeld 
(printkopje rood met een kruis erin). Om de voorbeeld boodschap aan te passen, druk 
de acceptatie toets . 
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 print OFF   print ON 
 

 
 
Gebruik de cursor  toetsen   om de opgelichte optie naar creëer  te bewegen en 
druk op de acceptatie toets . Dit wijzigt de display, zodat de huidige boodschap 
aangepast kan worden. 
 
 
Boodschap wijzigen. 
 

 
 

In het getoonde scherm wordt de boodschap gecreëerd en gewijzigd. De titel van het 
scherm is gelijk aan de naam van de boodschap. Aan de linker- en bovenkant wordt 
een schaalverdeling van 10 mm. weergegeven. Daaronder wordt het thans gekozen 
font, hoogte en bold getoond. Onderaan het scherm wordt getoond welke toetsen 
gebruikt kunnen worden. 
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Tekst invoeren. 
Druk op de enter  toets  op het QWERTY toetsenbord. De cursor veranderd in een 
“geef”  symbool (I). De hoogte van dit symbool geeft de hoogte van de ingevoerde 
tekst weer. 
 
Hoogte wijzigen. 
 

 
 
De hoogte van de tekst kan gewijzigd worden door de hoogte toets  in te drukken. 
Beweeg de cursor van de hoogte die opgelicht is met de cursor  toetsen   totdat 
de gewenste hoogte oplicht (bijv. 4). Druk op de accepteer  toets  om naar het 
selectie scherm te gaan. 
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Font aanpassen. 
 

 
 

Om het huidig geselecteerde font aan te passen, drukt u op de font toets . 
Verschuif de cursor van het font wat opgelicht is met de cursor  toetsen   totdat 
Sans Ser if oplicht. Druk op de accepteer  toets  om naar het selectie scherm te 
gaan. Aan de rechterkant van het scherm wordt een “A”  en “p”  getoond in het font 
wat op dit moment oplicht. 
 
Bold aanpassen. 
 

 
 

 

Om het huidig geselecteerde bold aan te passen, drukt u op de bold toets . 
Verschuif de cursor van het bold wat opgelicht is met de cursor  toetsen   totdat 1 
oplicht. Druk op de accepteer  toets  om naar het selectie scherm te gaan. Deze 
keuze is het standaard bold niveau. 
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Het maken van een voorbeeldtekst. 
 

 
 

Het “geef”  symbool staat nu op de grootte 4 (of diegene die men eerder heeft laten 
“oplichten”  mm. (grootte weergave rechts boven). U kunt nu de tekst “Dit is een 
voorbeeldtekst”  invoeren in het huidig gekozen font. Om naar een nieuwe regel te 
gaan toetst u de naar  beneden toets , waarna u verder kunt gaan met het invoeren 
van tekst. U kunt de shift toets  gebruiken om te wisselen tussen gewone en 
hoofdletters. Tijdens het invoeren van de tekst zal het scherm scrollen om ervoor te 
zorgen dat het “geef”  symbool in het midden van het scherm blijft. Om te complete 

tekst te zien, kunt u de uitzoom toets . Om fouten te wijzigen kunt u met de cursor 
door de tekst gaan en met de delete toets  wordt de letter links van het “geef”  
symbool gewist. 
 

 uitzoomen 
 

Om de tekst voor dit blok te beëindigen, drukt u de enter  toets . Een blauw kader 
verschijnt om de tekst, waardoor de gehele tekst opnieuw gepositioneerd kan worden. 
Op dit moment zal een wijziging in het font, het bold of de grootte toegepast worden 
op de gehele tekst binnen dit blauwe kader. U kunt dit kader verschuiven met de 
cursor  toetsen    , waarna u op de enter  toets  drukt op de gewenste 
positie te bevestigen. 
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Afsluiten van het invoeren van een tekst. 
 

 
 

Wanneer alle tekst is ingevoerd, druk dan op de accepteer  toets  om terug te keren 
naar het selectie scherm. De tekst is dan in het klein zichtbaar en onderaan, in de lijst, 
staat dan de naam van deze tekst (boodschap). 
 
Het opslaan van een tekst. 
 

 
 

Als een nieuwe tekst is toegevoegd, dan is deze nog niet opgeslagen. D.w.z. dat deze 
tekst verloren raakt als de machine uit gaat. Om dit te voorkomen moet u de functie 
toets  indrukken en vasthouden en dan de enter  toets  indrukken en los laten. Er 
verschijnt dan een voortgangsbalk waarop te zien is hoever het opslaan van alle 
nieuwe teksten is. Zodra dit klaar is, verschijnt rechts onderin de boodschap 
“berichten opgeslagen” en wordt dit vak groen. 
 
Het pr inten van de tekst. 
Omdat er nu nog maar één tekst in de printer zit, zal deze tekst automatisch oplichten 
met de aan/uit icoontje er naast. 

 printen UIT   printen AAN 
 

Om te printen drukt u op de pr int aan toets . De X in het icoontje zal verdwijnen 
en de kleur van het icoontje wordt groen. Als u een stuk papier langs de printer haalt 
zorgt de productherkenning (fotocel) ervoor dat het printen begint. Eerste keer in de 
standaard instellingen, later in de gekozen instellingen (voor instellen zie volgende 
pag.). 
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Als de printkwaliteit te laag is, dan kan het noodzakelijk zijn te “purgen”  of om de 
printkop te reinigen. Details hierover kunt u vinden in de uitgebreide 
gebruiksaanwijzing. 
 
Het instellen van de ver traging en de breedte. 
 

 
 

De geprinte tekst kan op de verkeerde plaats op het product zitten, kan te smal of te 
breed zijn of er kan een deel van de boodschap geprint zijn voordat het product 
voorbij de printkop is. De instellingen kunt u wijzigen met de ver traging/breedte 
toets . 
 
Als de tekstnaam oplicht dan drukt u op de ver traging/breedte toets  om naar het 
“ tekst eigenschappen” scherm te gaan. De volgende parameters kunnen worden 
aangepast. Deze zijn gerelateerd aan de baansnelheid waarop de printer geïnstalleerd 
is. In eerste instantie adviseren we u echter om met de waarden te experimenteren om 
zo een beter begrip te krijgen van wat deze parameters doen. Deze parameters staan in 
een lijst per geïnstalleerde printkop. 
 
Vertraging Zorgt voor een vertraging in de te printen tekst. Dit is handig bij  
  situaties waar de productherkenning plaats vindt voor de printkop,  
  waardoor het product nog niet bij de printkop is als het printen start.  
  Ook kan deze optie gebruikt worden om een tekst horizontaal over het  
  product te verplaatsen. Een gebruikelijke waarde start met 1000. 
 
Breedte Zorgt ervoor dat de tekst horizontaal smaller of breder gemaakt wordt.  
  Deze optie kunt u gebruiken om de tekst over de maximale breedte van  
  het product te printen of juist te verkleinen als deze niet helemaal op  
  het product past. Er wordt een standaard waarde per tekst gekozen van  
  512. Het getal verkleinen zorgt voor een smallere tekst en andersom.  
  Bijvoorbeeld het getal 1024 zorgt ervoor dat de tekst 2x zo lang wordt. 
 
Oriëntatie Deze eigenschap verandert de verticale print richting voor de huidige  
 boodschap. Dit wordt gebruikt wanneer de boodschap een “onderste  
 /boven”  print nodig heeft. Gebruik de cursor  toetsen    om tussen  
 de opties te bewegen. 
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Richting Deze eigenschap verandert horizontale de richting voor de huidige  
 boodschap. Dit wordt gebruikt wanneer de boodschap het printen van  
 links naar rechts moet hebben i.p.v. de standaard rechts-naar-links.  
 Gebruik de cursor  toetsen   om tussen de opties te bewegen. 
 
Als u tevreden bent met de geselecteerde opties, dan drukt u op de accepteer  toets . 
 
We adviseren u een aantal test prints uit te voeren totdat u tevreden bent met de 
instellingen voor die tekst. Let u echter wel op dat deze instellingen pas opgeslagen 
worden als de functie toets  en enter  toets  combinatie is ingedrukt in het 
geselecteerde bericht scherm (zie ook “het opslaan van een tekst” ). Zodra de 
instellingen zijn opgeslagen wordt het scherm rechts onder groen en kan de machine 
uitgeschakeld worden zonder de instellingen te verliezen. 
 
Het uitschakelen van de pr inter . 
Verzeker u ervan dat de tekst is opgeslagen voor u de machine uitschakelt, omdat u 
anders alle wijzigingen verliest. Er is geen speciale uitschakelprocedure, het 
inktsysteem hoeft niet gespoeld te worden en er hoeft niet “gepurged” te worden. De 
machine kan eenvoudig uitgeschakeld worden door de aan/uit schakelaar op uit te 
zetten. 
Bij machines met een separate printkop en een automatische shutter, moet u het 
toestel pas uitzetten als het klepje aan de voorzijde van de printkop dicht is. 
 
Het inschakelen van de pr inter . 
Als er teksten in de printer opgeslagen zijn, dan zal de printer bij het aanzetten direct 
naar het tekst selectie scherm gaan. U kunt dan direct beginnen met printen, het 
invoeren of wijzigen van teksten, etc. Er is geen opwarm tijd nodig. 
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Installeren van optionele PC software. 
 
De Sauven 1000/6000plus/7000 printers zijn ontworpen om als stand-alone machine 
ingezet te worden en bevatten alle mogelijkheden die nodig zijn bij het coderen van 
producten. Het is echter mogelijk om ze aan uw pc te koppelen d.m.v. aansluitingen 
RS232 en RS485 of een optionele ethernet kaart (bedraad of draadloos) voor een 
volledige controle op afstand. 
 
De pc software verschaft de gebruiker volledige flexibiliteit bij het maken en wijzigen 
van teksten. Deze teksten kunnen eenvoudig naar de printer worden gestuurd of 
teksten van de printer kunnen eenvoudig in de pc opgeslagen worden. Tevens kan de 
gebruiker zelf eigen fonts en logo’s maken van Windows standaard bitmappen. Ook 
kan de printer software eenvoudig ge-update worden zonder dat de printer van de 
baan gehaald hoeft te worden. 
 
Installatie. 
Om de software te installeren doet u de cd-rom in uw pc. Als de software niet 
automatisch opstart, gaat u naar de map van deze cd-rom en dubbel klikt u op 
“ install.exe” . Klik daarna op de “ install”  knop. 
De software kopieert de bestanden naar uw pc en zal vragen waar dit op uw pc 
opgeslagen moet worden. Geef een map aan en klik op “ok” . 
Als de software op uw pc geïnstalleerd is, verschijnt er een icoontje op uw 
bureaublad. 
 
 


